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▶〈03〉積込機械

20-〈03〉-01
コマツ
ホイールローダー
 WA470-10

’20.2発売
新機種

窒素酸化物（NOx）と粒子状物質（PM）の排出量を大幅に低減し，

オフロード法 2014 年基準に適合したホイールローダーである。

独自のコマツハイドロリックメカニカルトランスミッション

（KHMT）コントロールシステムが，オペレーターの操作に対して，

加速，牽引力，作業機力などが最適となるように，エンジンパワー

制御および，走行系，作業機系等へのパワー配分制御を自動的に行

う。さらに，バケット形状の変更による満杯率と作業機力アップし

た効果で，作業量［ton/h］が 15％向上した（※ 1）ことも加わり，

燃費効率［ton/L］を 30％向上（※ 1）している。

また作業機のスピードを操作レバーのみでコントロールする機能

により，複雑な操作が必要だったダンプトラックへのアプローチ操

作が大幅に簡略化され，オペレーターの疲労低減を図っている。

また，キャブは，前方と後方のガラス面積を合計で 21％増加（※

2）し，全方向の良好な視界性により安全な運転に貢献している。

さらに電動開閉式エンジンフードによりエンジンルーム内の整備・

清掃の容易化を図っている。

なお，本機は公益財団法人日本デザイン振興会が運営する「2019

表─ 1　主な仕様

WA470-10

運転質量� （t） 24.830

エンジン定格出力　ネット� （kW〔PS〕/rpm） 216〔294〕/1,600

バケット容量 ストックパイル用
（B.O.C ※ 3 付き）� （m3） 4.2

最小回転半径（最外輪中心）� （m） 6.630

最大掘起力　バケットシリンダ� （kN〔kgf〕） 197.2〔20,110〕

全長／全幅（バケット幅）／全高� （m） 9.010／3.185／3.540

ダンピングクリアランス
（45°前傾 B.O.C ※ 3　先端まで）� （m） 3.075

ダンピングリーチ
（45°前傾 B.O.C ※ 3　先端まで）� （m） 1.350

価格（工場裸渡し消費税抜き）� （百万円） 55

※ 3．B.O.C：ボルトオンカッティングエッジ

年度グッドデザイン賞」を受賞している。

※ 1．同社旧型機（WA470-8）比　P モード，ロード＆キャリー時

※ 2．同社旧型機（WA470-8）比

問合せ先：コマツ　コーポレートコミュニケーション部　

〒 107-8414 東京都港区赤坂 2-3-6

写真─ 1　コマツ　WA470-10　ホイールローダー

▶〈10〉環境保全およびリサイクル機械

20-〈10〉-01
コマツ
自走式木材破砕機リフォレ
 BR200T-3

’20.2発売
新機種

窒素酸化物（NOx）と粒子状物質（PM）の排出量を大幅に低減し，

オフロード法 2014 年基準に適合した自走式木材破砕機である。

木材破砕機は，建築廃材や間伐材，製材残材等をハンマーミルに

より細かく破砕することにより，代替燃料や堆肥などに再利用可能

な木質系チップを生産する。

エンジンルーム内への粉塵侵入を抑制するサイクロン方式集塵装

置を備え，たまったダストは蓋を開けるだけで工具なしに簡単に排

出できる。また，エンジンルーム清掃用ドアと清掃用プラットフォー

ム，ダストシュートの活用により，エンジンルームの清掃時間を同

社旧型機に比べ 1/2 以下に低減させるなど整備性の向上を図った。

（※ 1）さらに，バッテリディスコネクトスイッチやセカンダリエ

ンジン停止スイッチにより，電気回路整備時の作業者の安全性の向

上を図った。加えて，7 インチ液晶ディスプレイ（LCD）モニター，

KOMTRAX（機械稼働管理システム）のほか，パワーラインの保

証延長と無償メンテナンスを取り入れたサービスプログラム

「KOMATSU CARE（コマツ・ケア）」を新車購入時から付帯し，トー

タルライフサイクルコストの低減と長時間稼働に貢献している。

※ 1．同社規定の手順による比較

表─ 2　主な仕様

BR200T-3

機械質量� （t） 22.300

エンジン定格出力　ネット（JIS D0006-1）
� （kW〔PS〕/rpm） 254/1,900〔345/1,900〕

全長／全高／全幅（数値は輸送時）� （m） 10.775／3.390／2.995

タブ内径� （m） 2.620

ハンマーミル開口寸法� （m） 1.050×0.660

ハンマーミルビット種類（STD） コニカルビット

ハンマーミルビット数 18

スクリーン（STD サイズ）丸穴径� （m） Φ 0.065

搬送コンベア－幅� （m） 1.050

排出コンベア－幅� （m） 0.7

走行速度� （km/h） Hi 3,0/Mi 2,1/Lo 0.7

価格（工場裸渡し消費税抜き）� （百万円） 53
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問合せ先：コマツ　コーポレートコミュニケーション部

〒 107-8414　東京都港区赤坂 2-3-6

写真─ 2　コマツ　自走式木材破砕機リフォレ　BR200T-3
（一部オプションが含まれる）

▶ 〈19〉建設ロボット，情報化機器，タイヤ，ワイヤロー
プ，検査機器等

20-〈19〉-02

ライカジオシステムズ
スキャナー搭載型トータルステー
ション
 Leica Nova MS60

’2020年 3月
新バージョン
発売開始

2015 年に発売を開始したスキャナー機能とトータルステーショ

ンの機能が合体したマルチステーションで，スキャン速度が大幅に

向上したグレードアップ版である。

MS60 は，トータルステーションで計測した座標点データと，ス

キャンした 3 次元点群データを，設計データと重ね合わせて機器の

モニターで直接確認することが可能なため，現場で出来形評価を即

座に行える。また，表面検査アプリにより，スキャンして取得した

3 次元点群データから面の凹凸分析や出来形確認を現場で直接行え

るため，施工修正も速やかに進められる。

また，高性能カメラによるデジタル画像データを使った現場の記

録機能により，従来の出来形管理で発生していた写真記録と画像整

理の手間の削減を図っている。

グレードアップ版ではボタンを押すだけで器械高を自動的に測定

する「オートハイト機能」が追加され，設置時間の短縮，および設

定ミスによる時間ロスの防止を図っている。また，スキャン速度が

毎秒最大 30,000 点まで向上したため，現場の 3 次元点群データを

速やかに取得することが可能である。

【MS60 の代表的な用途例】

・�土工現場や鉱山における表面計測や土量の算出：コンクリート表

面凹凸形状の計測，資材の厚さの計測，ブラスト面や地盤面の出

来形確認

・�工場や電力・ガス・水道などライフライン基盤の複雑な構造物の

分析：寸法管理，出来形管理，計測記録

表─ 3　Leica Nova MS60 の主な仕様

測角精度� （秒） 1

測距範囲� （m）
プリズム 1.5 ～ 10,000

ノンプリズム 1.5 ～ 2,000

最大スキャン速度� （点／秒） 30,000

視準範囲／追尾範囲� （m） 1 素子プリズム 1,500／1,000

動作温度� （℃） －20 ～＋50

防水防塵 IP65

価格 見積もり

・�建物や構造物の測量：トンネル，橋梁の現状調査，BIM と施工

管理

・�測量と地図作成用の地形測量：2D から 3D モデルへの展開

・�動態観測（GeoMoS ソフト併用）：橋梁，ダム，ビル，陸地，氷，

雪のリアルタイム計測または定期的な計測

写真─ 3　Leica Nova MS60

写真─ 4　�出来形を計測して取得した点群データと 3D 設計データを面的
（凹凸）に比較評価（MS60 の画面）

問合せ先：ライカジオシステムズ㈱

〒 108-0073　東京都港区三田 1-4-28　三田国際ビル 18F

TEL：03-6809-3901




