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新型ミニショベル 3.0 tと3.5 t の商品紹介
SK30SR-7/SK30SRD-7/SK35SR-7

八　原　将　時

ミニショベルの 2-4 t クラスは市場の 3 割以上を占める主要な商品群である。この度，お客様から評価
を受けている 3.0 t 及び 3.5 t をフルモデルチェンジし 23 年 7 月から販売を開始した。「Performance × 
Design（パフォーマンス クロス デザイン）」をコンセプトに，パワーや安定性の向上など，徹底追及し
た効率や生産性と，オペレータを主体として，一切の妥協を許さない使いやすさや快適性を融合させ，全
く新しい価値観を実現した。従来モデル（6 型）からの進化した点について，狙いと共に商品概要を説明
する。
キーワード：‌�ミニショベル，後方超小旋回，生産性向上，快適性向上，安全性向上

1．はじめに 

日本におけるミニショベル（0-6 t クラス）の市場
規模は年 28,000 台前後で推移している。世界総需で
見ると近年は 250,000 台を超え，その中で 2-4 t は全
体の 3 割以上を占める。また 2-4 t の主要市場は日欧
米でありおよそ 8割を占める 1）。
今回，この商品群である 3.0 t 及び 3.5 t をフルモデ

ルチェンジし商品力を向上したためその特徴を紹介す
る。

2．商品コンセプト

本開発機では，7 型シリーズの「Performance ×
Design（パフォーマンス クロス デザイン）」をコン
セプトに，パワーや安定性の向上など，徹底追及した
効率や生産性と，オペレータを主体として，一切の妥
協を許さない使いやすさや快適性を融合させ，全く新
しい価値観を実現した。パフォーマンス，デザインを
中心に特徴を以下に記載する。なお，本機は日本専用
機ではなく欧米及びオセアニア向けの共通パッケージ
として展開する（写真─ 1）。

3．商品概要

（1）パフォーマンス
従来モデルで評価されている静音性はそのままに，

さらなる生産性の向上を実現した。

（a）バケット掘削力
掘削作業性を向上させるためシリンダサイズ，シリ

ンダボア径，ロッド径をそれぞれ UP させることで，
従来型機比 16％のバケット掘削力向上を実現した。
（b）エンジン出力
エンジン出力は従来型機比で 5％向上した。ポンプ

に対するエンジンの余力アップにより，安定したポン
プ性能を確保し，掘削時の動作フィーリングが向上。
また有負荷作業時も安定した機械性能を確保した。こ
れにより，さらなる快適な操作性の実現と，オペレー
タ作業の負荷低減に貢献する。
（c）動安定性
スプロケットの高さを再設計し，クローラの接地面

を拡大。これにより縦向き掘削時の振動を低減し，動
安定性を高めることで，オペレータの身体への負担を
軽減し疲れづらさへ貢献する。

写真─ 1　SK35SR-7 外観

特集＞＞＞　建設機械
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（2）デザイン
グローバルニーズに対応するため，外装は堅牢さと

先進性を，内装は高級感と先進性を重視した。また，
オペレータ視点の快適性向上と生産性向上の両立のた
め，キャブの居心地の良さを追求した「快適性に寄与
するデザイン」と，使いやすさを高めた「操作性に寄
与するデザイン」をコンセプトとした（写真─ 2）。
（a）カラーマルチディスプレイ
視認性に優れたカラーマルチティスプレイを標準装

備。N&B 配管，回転ニブル & ブレーカ配管（N&B
配管）の流量調整機能やセキュリティ性を高めるパス
ワード機能を装備した。稼働履歴やメンテナンス情報
などさまざまな情報を表示する（写真─ 3）。
（b）新形状ドーザレバー
操作性を追求し，レバー先端に走行 1，2 速切り替

えスイッチを配置したことによりドーザ作業をしなが
らでも切り替えが可能。
（c）操作レバー角度の変更，大型リストレストの追加
少ない手首の捻りで操作が可能になり，オペレータ

の負担を軽減する。
（d）アクセルダイヤル
従来機のレバー式からダイヤル式に変更したことに

より運転姿勢を崩すことなく操作が可能。
（e）スライド開閉式ウィンドウ
キャブ右側の窓は前後に開閉可能。周囲の音を聞き

取りやすくした。

（f）エアコン吹き出し口増設
オペレータの全身を風が包み込むように吹き出し口

を増設。窓にも風を流すことでデフロスター効果も
アップした。
（g）LEDバックライト付きスイッチ
LED バックライト採用により，スイッチとダイヤ

ルの質感向上とともに暗所での操作性を向上した。

（3）メンテナンス性向上
従来機で高い評価を受けている点を維持したまま，

更なる改善として以下の点を変更した（図─ 1）。
（a）コントロールバルブ位置の改善
コントロールバルブ位置をフロア下とすることで，

開口の拡大，フロントカバーの取り外しが可能になる
等，アクセシビリティを向上した。
（b）ファンベルトのメンテ性向上
従来は 3 枚であったメンテナンスカバーを 1 枚と

し，メンテナンス開口を拡大することでファンベルト
調整の手間を削減した。

（4）安全性向上
ミニショベルが使用されるのは狭小現場が主とな

る。そのような現場では周辺作業者と機械の距離が近
く，さらに周囲には作業者だけでなく，一般の歩行者
も混在するケースが多い。

現場の安全と仕事効率を両立させるシステムである
ミニショベル向け衝突軽減装置「OmniEye®」2）を搭
載設定しており，その主な機能を紹介する。
（a）「人」を検知して機械を停止
人または人らしきものを検知し，必要に応じて機械

を停止する。RFID（Radio Frequency Identification）
タグや識別用ベストなどは不要で，機械に近づく人は
通行人であってもカメラとAIで検知する（図─2，3）。
（b）ドラレコ標準搭載
特別なセンサ類を新規設置せずに，高精細なカメラ

写真─ 2　キャブ内装

写真─ 3　カラーマルチディスプレイ 図─ 1　右サイドカバー，エンジンフード開扉
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を採用することでシンプルなシステム構成を実現。カ
メラを採用したため，映像記録装置を別途設置しなく
ても録画機能が備わる。標準同梱の USB メモリ・
64 GB で約 80 時間（約 2 時間）の録画が可能。（最大
640 時間対応）
（c）後付け搭載可能
機械側の改造は基本的になく，ブラケットのネジ固

定と配線作業のみで装着できる。従来機への取付も可
能であり，システムの付外しが簡単なため，別の機械
への移設も容易。

（5）静音性 

従来機同様，エンジンを冷却する空気の通り道を一
本のダクトにすることにより，騒音エネルギーを吸収
して低騒音を実現する iNDr（Integrated noise & 
dust reduction cooling system）を搭載（図─ 4）。エ
ンジンや冷却ファンの音をダクト内で吸収し，超低騒
音の値をクリア。近隣の住民にも，作業員にも，低騒
音の環境を届けることができる。

また，高密度メッシュフィルタで吸気中のダストの
侵入をブロックし，冷却機器やエアクリーナの目詰ま
りを防ぎ，性能を維持する。波型のフィルタは，山部
分で空気を通し，谷部分でダストを集塵するため，フィ

ルタ自体の目詰まりも防ぐ。

（6）用途拡大
解体をはじめとする過酷な現場のユーザニーズに応

えるため，耐久力・作業能力を向上させた強化型を日
本向け 3.0 t 機で新規設定した（図─ 5）。
（a）格子ガード
労働安全衛生法準拠の運転員保護ガードとして，

キャノピは前部格子ガード，キャブ選択時には前部に
加え上部格子ガードを標準装備。
（b）アタッチメント
解体用途に適した仕様とするため耐久性を持たせた

アタッチメントを設定している。
①ロングアーム

高所の解体作業にも対応できる強化型ロングアーム
をオプション設定。
②補強バケット

解体作業のガラや土木作業での固い地面も抱えられ
るHDバケットを標準装備。
③アーム&バケットシリンダカバー

落下物，狭所作業時に発生する損傷を防ぐアーム
&バケットシリンダカバーを標準装備。

図─ 3　人検知時のモニタ画面

図─ 2　検知エリア 図─ 4　iNDr

図─ 5　解体仕様機外観

建設機械施工1月号.indb   29建設機械施工1月号.indb   29 2024/01/12   10:22:302024/01/12   10:22:30



30 建設機械施工 Vol.76　No.1　January　2024

④アームブーム補強
過酷な作業状況に適用すべく，アームの上下 2面，

ブームフット部の左右 2面の補強を実施。
（c）下部アンダーカバー板厚アップ
下部アンダーカバーの板厚を標準仕様の 1.5 倍に厚

くし，車体下部の損傷防止に貢献する。

4．お客様の声

本機は，日欧米及びオセアニア向けに共通パッケー
ジとして展開しており，新型機コンセプトであるパ
フォーマンス及びデザインを高く評価されている。

5．おわりに

「ユーザ現場主義に基づき，真に価値ある商品，サー

ビス，情報を提供することで顧客の満足に応えるとと
もに，豊かな社会の建設に貢献する」の企業理念に則
り，今後も革新的な製品を創り続ける。

�
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