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1．はじめに

近年の少子高齢化に伴う労働人口の減少，若手の担
い手不足により施工現場は深刻な労働力不足に陥って
いる 1）。更にこの業界でも，時間外労働の上限規制を
設ける働き方改革 2）が始まった（建設業の 2024 年問
題）。これまでの長時間の時間外労働等により補えて
いた部分も今後厳しく規制されるため，工期の長期化
なども懸念される。

そのため，施工現場における“生産性向上”は急務
であり，これに向けて ICT の全面的な利用により生
産性向上を行う取り組みである i-Construction3）等の
活動が国をあげて行われている。その生産性向上の一
つの方法として，建設機械の自動化・自律化が考えら
れる。

その代表事例として，ブルドーザや油圧ショベルで
の ICT 施工が挙げられる。事前の丁張りなどの補助
作業を不要とし，主に成形や仕上げの工程では建機の
動作を自動化することによってオペレータの技能に頼
らず，同じ精度での施工が可能になる。これによって
施工効率が大幅に向上されている。しかし，適用でき
る工程にはまだ限りがあり，油圧ショベルの用途で最
も利用割合の大きい掘削工程の自動化は進んでいない。

その根本原因の一つは，掘削対象地盤の多様な土質
に適合させることを要求される複雑な運転操作にある
と考えられる。掘削前の表面の外観だけでは土場内部
の状況はわからないため，オペレータは掘削しながら
その土質に合った適切な操作を臨機応変に行ってい

る。この掘削中にオペレータが行っている臨機応変な
操作を実現できなければ自動掘削の効率は低下してし
まう。オペレータの所作の再現を目指すならば，まず
機械自身が掘削中の土質を把握し，制御に反映する必
要があると考えられる。

従来，掘削工程では，オペレータが自らの運転技能
と感覚を磨き，効率を向上させてきた。刻々と変化す
る土場の状況に対し，掘削を行いながら操作に対する
機械の反応を人間の感覚で捉え，経験上最適と思われ
る操作を瞬時に判断して行ってきた。一方，機械側は
オペレータの運転のし易さという観点で操作性能や掘
削力等の改善で進化を続けてきたが，今後は機械オペ
レータに依存しない機械自身の進化という観点も注目
され，将来的に人間が操作を行うよりも高効率での自
動化も可能になるのではないかと考える。

このオペレータのプロセスを真似て，人間の感覚を
機械側で正確に捉え，その時にオペレータが行う操作
を機械で実現させることができれば，様々な外界の状
況変化に機械自身で対応が可能になるであろう。

このような視点で研究に着手するにあたり，社内の
ベテランオペレータ数名から掘削中の車体挙動の着目
点と感覚による土質の把握方法をヒアリングした。表
─ 1 に，その中で多く挙がった項目を示す。掘削対
象地盤の影響を受けて，車体に現れる現象から掘削対
象土質を人間の感覚を用いて認識していることが確認
できた。つまり，人間の感覚によって土質判別を行っ
ていると考えられる。

このオペレータが感じている土質判別に関する感覚
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を車体センサデータで代替できるようにすることが，
自動掘削の高度化のための第一歩であると筆者らは考
えた。

一方，現状の土質判別は，施工前に行われる地質調
査時と，掘削後の発生土を利用する時に行われてい
る。この研究における，自動掘削の高度化に加えたも
う一つの狙いは，掘削中に土質判別が行えると，施工
計画から完工に至るまで一貫した土質の管理が可能に
なり，機械の生産性向上に留まらず，施工プロセス全
体の生産性向上にも寄与すると期待できることである。

ICT 施工に対応するため様々なセンサが建設機械
に取り付けられたことに加え，昨今の ICT 技術を用
いれば，オペレータの感覚はセンサデータにより代替
され，今までオペレータが感覚によって実施していた
土質判別は，建設機械側で定量的に可能になるという
仮説を立て，これを実機で検証することとした。

2．仮説の検証方法

表─ 1 に示す通りオペレータは視覚から多くの情
報を把握していることから，第一にカメラ画像を用い
る手法が考えられた。しかし，建設機械の稼働環境を
考慮した場合，様々な外乱の影響を受けることが懸念
されるため，ロバスト性の確保が難しい外界センサを
用いずに内界センサのみでの実現を目指した（表─ 2）。

次に，土質については，硬度に着目して検証を実施
する。掘削地盤の硬度は掘削効率に大きな影響を与え
る。そのため，オペレータも自ずと硬度の把握を優先
して行っていたと考える。

硬度の計測は，実験条件の水準間で同じ指標で評価
できることを前提に，簡便かつ比較的硬い土壌まで計測
が可能な計測器を検討した結果，簡易 N 値計を使用す
ることにした。材料は，20 t クラスの油圧ショベルにお
いて掘削頻度が高い，“砂質土”と“粘性土”を対象と
した。硬度による違いに着目するために，実験条件であ
る土質を均質に揃え，N 値違いの実験条件を準備する
ことにした。また，オペレータは同一人物とし，通常行っ
ている掘削作業を模擬して計測を行いながら，オペレー
タの感覚と相関が強いと思われるセンサデータとその時
の土質の簡易N値との対応結果を整理することにした。

3．実機での掘削実験の概要

（1）使用車両
車両はコマツ製 20 t クラスの ICT 油圧ショベル

PC200i-11 を用いて，標準バケット 0.8 m3（新 JIS）に
て掘削実験を行った。

（2）掘削対象土質の作成および硬度測定方法
コマツ所有の屋外試験場にある砂質土（砂），砂質

土（細粒分混じり），および粘性土の 3 種の材料を用
いて実験を行った。車体左右方向に約 3 m，前後方向
に約 5 m，深さ約 2 m の掘削桝を作成し，硬さ水準作
成時は敷き均し厚さ 20 ～ 30 cm 程度で埋め戻し，バ
ケット転圧を行いながら，深さ方向についても均質に
なるよう作成した。

バケット転圧で作成できる硬さより硬い条件につい
ては，長期間触っていない自然に締め固まった場所を

表─ 2　着眼点と車体内界センサの関係

表─ 1　オペレータの掘削中の着眼点の例
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利用した。図─ 1 に作成した水準の一例と，実験用
に準備した掘削桝の模式図を示す。

㈱西日本試験機製の土研式貫入試験機を用いて，掘
削箇所の表面の簡易 N 値を長手方向に 3 か所測定し
た。その平均値を，その水準での硬さの指標とした。

（3）掘削姿勢・方法およびオペレータ
データのばらつきを防ぐ目的で，アーム最大伸ば

し，バケット角度θを固定した姿勢（図─ 2）を掘削
開始姿勢として，各土質条件における掘削実験を行っ
た。なお，バケットの角度θは事前に数名のテストオ
ペレータの掘削開始姿勢を確認した結果，大きな差異
が無かったため，その角度（0.105［rad］）で固定した。

車両の運転操作はコマツの試験部門に所属している
2 名のテストオペレータ（社内での経験歴 9 年 _ オペ
A， 経験歴 10 年 _ オペ B）が行った。掘削開始姿勢
から掘削を開始し，図─ 3 に示すような掘削終了後
の持ち上げ操作後に静止するまでを 1 回の掘削データ
として計測した。なお，オペレータには掘削方法の特
段の指示は与えず，任意に掘削を行ってもらった。

（4）車体センサ等のデータ計測環境
車両センサのデータは，車体のコントローラに接続

し，CAN 経由でノートパソコンにて取得した。図─
4 に今回計測した主な車体センサの項目およびそのサ
ンプリングレートを示す。

4．実機での掘削実験結果

掘削中のオペレータの着目点（表─ 1）に基づき，
掘削中のバケット刃先の速度，および 1 回の掘削土量
として，作業終了後の掘削重量を用いて実験結果を整
理した。図─ 5 に簡易 N 値と掘削中の平均刃先速度
との関係を，図─ 6 に簡易 N 値と 1 回の掘削重量お

図─ 1　作成した水準の例と掘削桝の模式図

図─ 4　計測方法および計測内容

図─ 2　掘削開始姿勢

図─ 5　簡易 N 値と掘削中の平均刃先速度の関係

図─ 3　掘削終了姿勢の一例 図─ 6　簡易 N 値と作業効率の関係
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よびその掘削時間から算出した 1 時間当たりの掘削重
量（作業効率）との関係を，材料とオペレータ別にプ
ロットした。

掘削中の刃先の平均速度は，刃先の位置座標を用い
て，直前の時刻における刃先位置と現在時刻における
刃先位置の差分を，サンプリング周期で除すことで速
度として算出した。また，掘削終了後に静止した時の
車体のペイロードメータの重量を掘削重量とし，掘削
開始の姿勢からアームレバーを掘削側から中立側へ戻
すまでの時間を 1 回の掘削時間と定義した。

その掘削時間と掘削重量から 1 時間当たりの掘削重
量，つまり作業効率に換算した。

掘削中の刃先の平均速度（図─ 5）および，掘削重
量から求めた作業効率（図─ 6）は，事前に計測した
掘削土壌の簡易 N 値の値と良い相関が見られた。

（1）簡易 N値と掘削中の平均刃先速度の関係の考察
掘削中の刃先速度は，N 値が高くなると低下する傾

向が見られた。これは，事前にヒアリング調査したオ
ペレータの着目点とも一致した。

上記の傾向をさらに深掘するため，掘削中の刃先軌
跡に着目した考察を行う。その一例として，図─ 7 に
粘性土における簡易 N 値 3 と簡易 N 値 49 での掘削時
の刃先の軌跡の違いを示す。最大掘削深さは，簡易 N
値 3 の時で 952 mm，簡易 N 値 49 の時に 360 mm と約
2.6 倍の差が見られた。簡易 N 値 3 の軌跡は，凹凸が
少なくスムーズに掘り進められているが，簡易 N 値 49
の軌跡には凹凸が多く見られた。　

N 値が 3 程度の柔らかい土壌では，貫入が容易なた
め，車体の掘削能力に対して余力を持ってバケットを
満杯にすることが可能である。深く貫入させ過ぎて荷
を抱え過ぎることによる負荷の増大に注意をしておけ
ば，細かいレバー操作による技術介入が無くとも掘削
速度は低下しにくい。一方，土壌が硬くなると，貫入
時の抵抗が大きくなるため，掘削深さは浅くなる。土
から受ける反力も大きいため作業機が止まり易く，柔
らかい土壌と同じ操作では掘ることは出来ない。オペ
レータは掘削速度を犠牲にしても，1 回の掘削動作で

少しでも多くの土量を獲得しようと，掘削中の刃先角
度や掘削深さを，より細かいレバー操作によって調整
し，負荷を適切に調整しながら時間をかけて掘削を
行った。その結果，掘削中の刃先速度は低下した。

砂質土（砂）の掘削速度は，他の材料よりも早い傾
向が見られた。これは，砂の成分が多くなると，粘着
性が低下し，バケットへの掘削抵抗が減ったためであ
ると推測する。

（2）簡易 N値と作業効率の関係の考察
簡易 N 値が大きくなると，掘削中の速度も低下す

るため，掘削時間は長くなる。
図─ 8 に掘削終了後にバケットが獲得した土の外

観を側面から撮影した写真の一例を示す。N 値の違い
によって，バケットの満杯率にも差異が見られた。そ
のため，作業効率も N 値の増大に伴い低下した。

今回，ペイロードメータの掘削重量を使用して 1 回
毎の掘削土量の比較を行った。しかし，密度が大きく
異なる材料の場合，重量だけでは効率が正しく評価で
きない可能性も考えられる。そのため，掘削重量に加
え，掘削体積も同時に計測して比較する等，評価方法
の検討は今後の課題である。また，オペレータの技能
差でも結果に大きな影響を与える可能性もあるため，
技能差による比較・検証も今後行う予定である。

5．オペレータの操作の影響を除いた掘削実験

前章までの実験では，掘削開始姿勢のみを同一と
し，掘削操作はオペレータの任意としたため，得られ
たデータにはオペレータ固有の操作によるばらつきが
反映されてしまうと考えられる。

そこで，本章ではオペレータによる操作のばらつき
を極力抑える実験方法（以下，専用操作）を検討し，
その方法で得た計測結果と 4 章で得た結果とを比較す
ることで結果の妥当性を確認した。また，オペレータ
の操作に依存しない単純化した方法での判別を可能に
することは，自動化へ向けて機械自身での判別の確実

図─ 7　N 値別の刃先軌跡の違い 図─ 8　掘削終了後のバケット荷姿（粘性土）
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性を上げるための一つの方法としてあり得ると考えた。

（1）操作方法の検討
図─ 9 に簡易 N 値 50 程度の土壌における，前章ま

での実験での 2 人のテストオペレータの各操作レバー
の入力状況の時系列データを示す。アーム・バケット
のプラス域は掘削側を表し，ブームのプラス域は上げ
側を表す。

まず，アームレバーについては，掘削開始と同時に
中立状態から掘削側にレバーを入力した状態を掘削中
も保持しており，オペレータの違いによる操作の差異
は掘削工程全体で小さかった。一方，ブームやバケッ
トの操作は，掘削開始時に掘削側のレバー入力のタイ
ミングは同じであるが，入力量やそれ以降の操作には
オペレータ間の差異が大きかった。

掘削開始時にオペレータはバケットの刃先を貫入さ
せる動作を行い，その入力（操作）に対しての刃先の
貫入量や作業機速度などの機械側の反応を見て，瞬時
に掘削対象土壌のおおよその状態把握を行っている。
それ以降，レバー入力を微調整しながら，その推定し
た土質に合わせた動きで掘り進めていく。そのため，
掘削途中～終了までの操作は，技能レベルに応じた操
作介入が多くなるため，ばらつきが生じやすい。従っ
て，掘削開始時の刃先貫入の操作に着目して，オペレー
タのレバー入力操作をアーム掘削 100％の急操作の入
力のみに限定することで，操作のばらつきを抑えられ
ると考えた。

前章までの結果（図─ 7 参照）から，N 値が変わ
ると，掘削開始時の貫入量に違いが出ることは明らか
であった。そのため，アーム単独で動かした場合，バ
ケット刃先は円弧軌道を辿ることを考慮し，バケット
の刃の向きをその円弧の接線方法に一致させれば，抵
抗が減少し，より貫入し易い姿勢となると考え，アー
ム最大伸ばし，バケット底面と，ブームトップピンお
よびアームトップピンとを結ぶ直線との成す角度が
0.5π［rad］になる姿勢を掘削開始姿勢（図─ 10）と
した。

オペレータはこの姿勢からアーム掘削急操作のみを
行い，油圧リリーフに到達した後に刃先が止まるまで
レバーを保持する操作にて計測を行った。その他の実
験方法・条件は 3 章と同一である。

（2）専用操作での掘削実験結果
図─ 11 に簡易 N 値と刃先が止まるまでの刃先の最

大速度の関係を，図─ 12 に簡易 N 値と刃先が止まる
までのバケットの掘削体積との関係を材料別に示す。

図─ 9　掘削中のレバー入力比較（N 値 50 程度）

図─ 11　簡易 N 値と最大速度の関係

図─ 12　簡易 N 値と掘削体積の関係

図─ 10　専用操作の掘削開始姿勢
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4 章の図─ 5 では，貫入中の平均刃先速度で表してい
るが，図─ 11 では最大速度で表している。これは，
後述する図─ 14 に示すように入力の瞬間の作業機の
応答がその土壌の状況をよく表すと考えたためであ
る。また，4 章の図─ 6 では作業効率で表しているが，
図─ 12 では掘削体積で表している。これは，ペイロー
ドメータによる掘削重量は，持ち上げないと正しく測
定ができないためである。そこで図─ 12 では，刃先
停止時の貫入深さとバケット形状から体積を算出し，
その体積を掘削体積として用いた（図─ 12 中の掘削
体積の概略図参照）。ここで，作業機が止まるまでの
時間を掘削時間と見なして効率に換算する方法も検討
したが，N 値が低いと掘削体積は多くなる一方，作業
機が止まるまでの時間も長くなる傾向があり，N 値に
対する差異が小さくなるため，見た目にもわかりやす
い掘削体積で表すこととした。図─ 13 に，その例と
して刃先停止時の簡易 N 値の違いによるバケットの
貫入状況の外観を側面から撮影した写真を示す。
図─ 11，12 と 4 章の図─ 5，6 を比較したところ，

本章の専用操作においても，4 章のオペレータの任意
操作での結果と同様の簡易 N 値との相関があること
が判明した。

（3）専用操作での掘削実験結果の考察
図─ 14 に簡易 N 値が 3 と 77 の時の刃先速度の時

系列データおよび第 2 軸に刃先の移動量を示す。簡易
N 値の値に関わらず，刃先速度は，開始後に急速に上
昇しピークに達した。

簡易 N 値が低いと，貫入後にバケットに入った土
が抵抗になることで刃先の速度は徐々に低下し，最終
的にその負荷がアームの掘削能力を超過し，停止して
しまうが，貫入量は大きい。一方，簡易 N 値が高く
なると掘削対象土壌に刃先を十分に貫入させることが
できないまま，刃先は停止した。

本専用操作で得られた刃先の最大速度や掘削体積
は，掘削対象土の硬度差による貫入のし易さの差異を
よく表している。これは，オペレータによる任意操作
であっても掘削開始時の貫入の挙動に着目すれば，同
様に土質判別が実現出来る可能性を示唆している。掘

削工程を自動化するという観点においては，掘削工程
の早い段階で土質判別を行えるほうが，その後の掘削
工程の制御に反映させることが容易であるため，有効
と考えられる。また今後，自動化が進展した時に，油
圧ショベルの進入前に，本専用操作を進入の可否を判
別するために使用する等，用途に応じた使い分けをす
ることで判別精度を向上させるために有効となる可能
性がある。

6．結論

オペレータの感覚をセンサデータで置き換え，今ま
でオペレータが感覚によって実施していた土質判別が
建設機械側で定量的に出来ないか，3 種類の材料およ
び土壌硬さを変えた条件で，掘削実験を行った。

その結果，掘削土質の硬さの指標の一つである簡易
N 値は，車体センサから得られる掘削中の平均刃先速
度および掘削重量から求めた作業効率と相関が見られ
た。このことから，車体の内界センサデータのみで土
質判別は出来る可能性が示された。

また，本稿ではオペレータの操作のばらつきを抑え
る操作方法を検討し，その方法で得られた結果も，オ
ペレータによる任意操作と同じ傾向にあることが確認
出来た。これは，オペレータによる操作のばらつきを
含んだ掘削中のデータでも土質判別が可能であること
と共に，オペレータの操作に依存せず，機械自身での
判別が出来る可能性も示唆した。

今回は硬度に特化して“土質判別”の一部の検証を
行ったが，他にも掘削中のオペレータの感覚は多数あ
る（表─ 1 参照）。それらを今回同様にセンサデータ
で代替すると，硬度以外のパラメーターも判別が可能
になるであろう。引き続き検討・検証を進めていきた
い。

�

図─ 13　刃先停止時の貫入状況の外観図

図─ 14　貫入操作時の刃先速度の変化
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