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「橋梁架設工事の積算　平成２７年度版」　正誤表　2015.10.7版

頁 訂正箇所 誤 正

264
現場溶接部
検査費

649 項目の修正

885 金額の訂正 247,570円

※板張り防護工の支保工工法は黒丸に訂正。
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「橋梁架設工事の積算　平成２７年度版」　正誤表　2015.10.7版

頁 訂正箇所 誤 正

886 金額の訂正

890 金額の訂正

14,884,000

91,542,000

5,481,284

928

14,884,000
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「橋梁架設工事の積算　平成２７年度版」　正誤表　2015.10.7版

頁 訂正箇所 誤 正

893
日数、金額の
訂正

893 数値の訂正

987 注記の削除

989 参照先の訂正
2） 使用工種

　　　表4-2-6　による
2） 使用工種

　　　表4-2-7　による

42

45

90

45

45日

45日

1,516,500

2,691,000

783,000

84,823

405,961

5,481,284

45日

注記削除
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「橋梁架設工事の積算　平成２７年度版」　正誤表　2015.10.7版

頁 訂正箇所 誤 正

992 参照先の訂正
2） 使用工種

　　　表4-2-2,4,6　による
2） 使用工種

　　　表4-2-3,5,7　による

1002 一部削除
③充填補修（アンカーボルト埋）
　　充填補修（アンカーボルト埋）の歩掛は、表4-7-13
　　付表-2充填補修歩掛を標準とする。

③充填補修（アンカーボルト埋）
　　充填補修（アンカーボルト埋）の歩掛は、表4-7-13
　　充填補修歩掛を標準とする。

1036
落橋防止装置
取付工歩掛

1180 (11)現場溶接工
　　　１日あたり作業量＝40×α×β
　　　　　　　　　　　　　　＝40×1.0×1.0
　　　　　　　　　　　　　　＝40ｍ/日

　　　１日あたり作業量＝25×α×β
　　　　　　　　　　　　　　＝25×1.0×1.0
　　　　　　　　　　　　　　＝25ｍ/日
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「橋梁架設工事の積算　平成２７年度版」　正誤表　2015.10.7版

頁 訂正箇所 誤 正

手引き
2

表番号 表4-2-3 表4-2-4

手引き
4

表番号 表4-2-5 表4-2-6

手引き
6

表番号
表4-2-3
表4-2-7

表4-2-4
表4-2-8

手引き
6

フロー削除


