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第６章　 6-1
除雪グレーダ

6-4～5

1)最新除雪グレーダ規格で見直す。
　見直しの計算例は以降に示す。

1)最新除雪グレーダ規格のブレード高さで見直
す。





6-6～7
1)最新除雪グレーダ規格のブレードベース及び
重心位置で見直す。
2)計算式の理解容易化のため、模式図変更及
び
　補助計算式の追加
3)不要な式番号削除





1)誤記訂正
6-8

6-9

6-10

1)同上、最新除雪グレーダ規格のブレードベー
ス及び重心位置で見直す。（6-6～の計算続き
部分）
2)図-6.1.2を参照

1)同上、最新除雪グレーダ規格のブレードベー
ス及び重心位置で見直す。
2)図-6.1.2を参照



理解容易化のためX方向→斜面方向に表記変更
6-11



6-12

6-13

6-14

1)最新除雪グレーダ規格の車両重量で見直
す。

1)最新除雪グレーダ規格の3.7m～4.3mベース
車両は１機種で見直す。

1)１名乗車の除雪グレーダ登場により、全長・重
量の優位な見直しが可能となった。
2) 実機寸法に合わせ寸法を修正

表‐6.2.1 削除



6-15

馬力換算係数の訂正、計算結果修正

1)最新除雪グレーダ規格の車両重量で見直
す。
2)図-6.1.2を参照

表‐6.3.1 削除



6-16

6-19
～20

1)最新除雪グレーダ規格の3.7m～4.3mベース
車両は１機種で見直す。



6-22

6-23
1)誤記訂正

1)最新の一般例で見直す。





6-23
～24

6-25

1)コメント追加
2)正式名称の修正（氷盤破砕装置）

1)2015年度建設機械購入仕様書から乗車定員
の規定が外れため、乗車定員記述を見直す。
2)除雪グレーダとして安全上から、シートベルト
の着用が不可である立ち姿勢での作業はリコメ
ンド出来ない。起立式運転室規格を削除する。



6-27
1)最新除雪グレーダ建設機械購入仕様書にて
メンテナンスする。


